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Algemene 
toepassing

Isolatie 
hellend dak

Spouwisolatie Gevelisolatie Vloerisolatie Funderings-
bekisting

Plafondisolatie

1. Algemene toepassing

LEVERINGSPROGRAMMA STANDAARDMATEN
• = Leverbare standaarddiktes.

Toepassing Platen en blokken Algemene toepassingen, vloerisolatie en licht funderingsmateriaal in GWW

Parels Betonmix-industrie en diverse overige toepassingen

Afmetingen Zie tabellen

Randafwerking Standaard Met rechte kanten

Optioneel Met sponning tegen meerprijs

Certificatie BCRG-verklaring voor type 60-SE en 100-SE, Cradle to Cradle Certified®, LCA

Verpakking In krimpfolie

Minimale orderregel 5 m3 3) en uitsluitend in volle pakketten

Franco levering Vanaf 10 m3, ongelost

OVERIGE INFO

Dikte in mm Platen per pak
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10 50 • • •
20 25 • • • • • • • • • •
30 16 • • • • • • • • • •
40 12 • • • • • • • • • •
50 10 • • • • • • • • • •
60 8 • • • • • • • • • •
70 7 • • • • • • • • • •
80 6 • • • • • • • • • •
90 5 • • • • • • • • • •

100 5 • • • • • • • • • •
110 4 • • • • • • • • • •
120 4 • • • • • • • • • •
130 3 • • • • • • • • • •
140 3 • • • • • • • • • •
150 3 • • • • • • • • • •
160 3 • • • • • • • • • •
180 2 • • • • • • • • • •
200 2 • • • • • • • • • •

Levertijd in werkdagen (o.o.v.)
Prijs per m3 ,175,00 ,214,00 ,268,00 ,320,00

RD-WAARDEN* EN MILIEUPRESTATIES**

Dikte 
in mm

EPS 60-SE EPS 100-SE EPS 150-SE EPS 200-SE

RD*

Milieuprestaties**

RD*

Milieuprestaties**

RD*

Milieuprestaties**

RD*

Milieuprestaties**

MKI
CO2-emissies

MKI
CO2-emissies

MKI
CO2-emissies

MKI
CO2-emissies

Paris 
proof GWP Paris 

proof GWP Paris 
proof GWP Paris 

proof GWP

10 0,250, 5 0,040,0 1 0,40, 0,250, 5 0,050,05 1 0,50,5
20 0,500,50 0,080,08 1 0,80,8 0,550,55 0,090,09 2 1,1, 0,550,55 0,120, 2 1,3,3 0,550,55 0,150, 5 2 1,7,
30 0,750, 5 0,110, 2 1,3,3 0,800,80 0,140, 2 1,6,6 0,850,85 0,170, 33 2,0,0 0,850,85 0,230, 3 4 2,5,5
40 1,05,05 0,150, 5 2 1,7, 1,10, 0 0,190, 9 33 2,1, 1,15, 5 0,230, 3 4 2,6,6 1,15, 5 0,300,30 55 3,43,
50 1,30,30 0,190, 9 33 2,1, 1,35,35 0,230, 3 4 2,6,6 1,45, 5 0,290, 9 55 3,33,3 1,45, 5 0,380,38 66 4,2,
60 1,55,55 0,220, 4 2,5,5 1,65,65 0,280, 8 55 3,13, 1,75, 5 0,350,35 66 3,93,9 1,75, 5 0,450, 5 7 5,15,
70 1,80,80 0,260, 6 4 2,9,9 1,90,90 0,320,3 55 3,63,6 2,05,05 0,410, 7 4,5,5 2,05,05 0,530,53 99 5,95,9
80 2,10, 0 0,300,30 55 3,33,3 2,20, 0 0,370,3 66 4,1, 2,35,35 0,460, 6 88 5,25, 2,35,35 0,600,60 100 6,86,8
90 2,35,35 0,330,33 55 3,73, 2,50,50 0,410, 7 4,7, 2,60,60 0,520,5 88 5,85,8 2,60,60 0,680,68 11 7,6,6

100 2,60,60 0,370,3 66 4,1, 2,75, 5 0,460, 6 88 5,25, 2,90,90 0,580,58 99 6,56,5 2,90,90 0,750, 5 12 8,48,
110 2,85,85 0,410, 7 4,5,5 3,053,05 0,510,5 88 5,75, 3,203, 0 0,640,6 100 7,1, 3,203, 0 0,830,83 133 9,39,3
120 3,153, 5 0,440, 7 5,05,0 3,303,30 0,550,55 99 6,26, 3,503,50 0,690,69 11 7,8,8 3,503,50 0,900,90 155 10,10,
130 3,403, 0 0,480, 8 88 5,45, 3,603,60 0,600,60 100 6,76, 3,803,80 0,750, 5 12 8,48, 3,803,80 0,980,98 166 11,0,0
140 3,653,65 0,520,5 88 5,85,8 3,853,85 0,640,6 11 7,2, 4,10, 0 0,810,8 133 9,19, 4,10, 0 1,05,05 17 11,8,8
150 3,903,90 0,550,55 99 6,26, 4,15, 5 0,690,69 11 7,7, 4,40, 0 0,870,8 14 9,79, 4,40, 0 1,13, 3 188 12,7,
160 4,20, 0 0,590,59 100 6,66,6 4,40, 0 0,740, 12 8,38,3 4,70, 0 0,930,93 155 10,40, 4,70, 0 1,20, 0 200 13,53,5
180 4,70, 0 0,660,66 11 7,4, 5,005,00 0,830,83 14 9,39,3 5,255, 5 1,04,0 17 11,7, 5,255, 5 1,36,36 22 15,25,
200 ,5,25 ,0,74 12 ,8,3 ,5,55 0,92,0,9 155 10,3,0,3 ,5,85 1,16,, 6 199 13,0,3,0 ,5,85 1,51,,5 24 16,9,6,9

* in m2 K/W conform EN 13163.
**MKI=Milieu Kosten Index in € / m2, Paris proof = CO2-uitstoot module A1 t/m A5 in in kg CO2 eq  /m2, GWP=Global Warming Potential
gebaseerd op CO2 eq (GWP-total over 100 jaar , module A t/m D) EN 15804 +A2, allen berekend met GPR Materiaal met data uit de NMD (okt.
2023). Zie ook uitleg pag. 5



Voor meer uitgebreide info, zie brochure of website www.isobouw.nl BRUTOPRIJZEN PER 1JANUARI 2024 IN €, EXCL. BTW8
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IsoBouw airpop® NIEUWBOUW RENOVATIE

Randafwerking Met rechte kanten

Verpakking Los of in krimpfolie (max. lengte 2650 mm) bij breedte 1000/1200 mm

Minimale orderregel 10 m3 per specificatie

Franco levering VVanaf 10 m3, ongelost

Retourname reststukken Zie pag. 5

OVERIGE INFO

EPS PARELS

AFWIJKENDE SPECIFICATIES
Basisprijs per m3 EPS 60-SE EPS 100-SE EPS 150-SE EPS 200-SE EPS 250-SE

Lengte in mm
1000 of 2000 175,00 214,00   268,00 320,00 371,00

800 tot 4000* 186,00 225,00  279,00 331,00 382,00

Breedte in mm
500/600 of 1000/1200 175,00 214,00 268,00 320,00 371,00

van 500 - 600 en van 1000 - 1200* 191,00  231,00 287,00 340,00  392,00

Dikte in mm
diktes tabel 1 175,00 214,00  268,00 320,00  371,00

overige 186,00  225,00  279,00 331,00  382,00

Levertijd in werkdagen (o.o.v.) 7 7 7 7 7

* In overleg met IsoBouw.

Type Eenheid Levertijd in werkdagen (o.o.v.) Prijs per zak

EPS parels 5 - 7 mm zak 333 liter 7 83,00


