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          SlimFix RenoTwin Solar           Principedetails
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Principe details

SlimFix® RenoTwin
 Solar

KLIK OP DETAILNUMMER 

OF OMSCHRIJVING 

OM DIRECT NAAR DE 

JUISTE PAGINA TE GAAN

PRODUCTOMSCHRIJVING

1A

5

1 A/B/C

3

2

3

2

1B

Dakvoet i.c.m. dakpan

Dakvoet i.c.m. gootbeugel (zonder dakpan)

Kopgevel zonder overstek

Nok (traditionele opbouw)

4

5 Aansluiting t.p.v. massieve woningscheidende wand

6
7

8

6

7

8

Dakvenster aansluiting t.p.v. bovenkant 

Dakvenster aansluiting t.p.v. zijkant 

Dakvenster aansluiting t.p.v. onderkant 

1C Dakvoet i.c.m. getimmerde bakgoot (zonder dakpan)

4 Verticale aansluiting tussen de dakplaten

9 Aansluiting t.p.v. onderkant PV-panelen 

9



VERSIE 22.1

Productomschrijving

SlimFix® RenoTwin
 Solar
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Montageplaatje 

SlimFix® Reno alu tengelprofiel

SlimFix® RenoTwin Solar module

980

60

1063 (werkende maat: ca. 1000mm)

SlimFix® RenoTwin
 Solar 6.3

Rc-waarde, in dit geval: 

Rc≥6,32 m²K/W i.c.m. een licht geïsoleerd dak met een Rc≥0,66 m²K/W

Rc≥5,88 m²K/W i.c.m. een niet-geïsoleerd dakbeschot van 22mm

Geschikt voor een dragend dakbeschot en bestaande dakelementen

Renovatie-element

2
2

1
6

7

1
8

9

40

EPDM randafdichting

Solar dakvoetprofiel

SlimFix Reno naadprofiel

40

1001 (werkende breedte: 1000mm)



200
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1:10 A4 V22.1SlimFix® RenoTwin
 Solar

- Rc dak ≥ 6.3 m²K/W

- qv10 ≤ 0.4 dm³/s/m²  

Detail gebaseerd op:

- Rc wand bestaand

Dakvoet i.c.m. dakpan

1A

≥100

250-300

≥1
00

≥100

≥
1
0

- PV-paneel (vanuit esthetisch oogpunt 

  PV-panelen voldoende door laten steken)

- geventileerde ruimte min. 100mm

- SlimFix® Reno alu tengelprofiel

- SlimFix® Solar module

- SlimFix® RenoTwin
 Solar dakelement

- dakelement bestaand / dragend dakbeschot

- montageplaatje t.p.v. (langs) overlap 

  van de modules

- hulp-plank (ca. 20x150mm)

- ≥ 10mm ruimte tussen dakpan en 

  PV paneel t.b.v. ventilatie

- loodvervanger ≥ 300mm breed,

  ≥ 100mm dakpan overlappen

- gegolfde dakpan schuin afslijpen

- RenoTwin
  schroef

- afschuifregel

- elastisch blijvende en luchtdichte aansluiting

- dakvoetprofiel met vogelschroot

- gootbeugel (mastgoot)

- gootplank

- aftimmering (geventileerd aanbrengen)



1B

Dakvoet i.c.m. gootbeugel (zonder dakpan)

≥1
00

250-300

- PV-paneel

- geventileerde ruimte min. 100mm

- SlimFix® Reno alu tengelprofiel

- SlimFix® Solar module

- SlimFix® RenoTwin
 Solar dakelement

- dakelement bestaand / dragend dakbeschot

- Solar dakvoetprofiel

- gootbeugel (mastgoot)

- gootplank

- aftimmering 

  (geventileerd aanbrengen)

- RenoTwin
  schroef

- afschuifregel

- elastisch blijvende en 

  luchtdichte aansluiting

100
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1:5 A4 V22.1SlimFix® RenoTwin
 Solar

- Rc dak ≥ 6.3 m²K/W

- qv10 ≤ 0.4 dm³/s/m²  

Detail gebaseerd op:

- Rc wand bestaand

≥100



1C

Dakvoet i.c.m. getimmerde bakgoot (zonder dakpan)

- PV-paneel

- geventileerde ruimte min. 100mm

- SlimFix® Reno alu tengelprofiel

- SlimFix® Solar module

- SlimFix® RenoTwin
 Solar dakelement

- dakelement bestaand / dragend dakbeschot

250-300

- RenoTwin
 schroef

- afschuifregel

- elastisch blijvende en luchtdichte aansluiting

- gootklos (zelfdragend)

- aftimmering (geventileerd aanbrengen)

≥1
00

≥50

100
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1:5 A4 V22.1SlimFix® RenoTwin
 Solar

- Rc dak ≥ 6.3 m²K/W

- qv10 ≤ 0.4 dm³/s/m²  

Detail gebaseerd op:

- Rc wand bestaand



2

Kopgevel zonder overstek

≤30

- EPDM randafdichting

- houten regel (≥40x40mm)

- SlimFix® RenoTwin
 Solar dakelement

- bestaand dakelement / dakbeschot

- panlat

- elastisch blijvende en 

  luchtdichte aansluiting

- luchtdichte aansluiting

- PV-paneel

- geventileerde 

  ruimte ≥100mm

- aftimmering

  (geventileerd aanbrengen)

- ondersteuning

≥
1

0
0

- SlimFix® RenoTwin
 Solar module

- RenoTwin
  schroef

100
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1:5 A4 V22.1SlimFix® RenoTwin
 Solar

- Rc dak ≥ 6.3 m²K/W

- qv10 ≤ 0.4 dm³/s/m²  

Detail gebaseerd op:

- Rc wand bestaand



3

Nok (traditionele opbouw)

≥1
50

≤3
0

≥100

- EPDM randafdichting

- dubbele panlat

- SlimFix® RenoTwin
 Solar module

- SlimFix® RenoTwin
 Solar dakelement

- bestaand dakelement / dakbeschot

- ondervorst

- ruiter

- ruiterbeugel

- flexibele PUR-schuim

- RenoTwin
  schroef

- geventileerde ruimte ≥100mm

≥1
00

100
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1:5 A4 V22.1SlimFix® RenoTwin
 Solar

- Rc dak ≥ 6.3 m²K/W

- qv10 ≤ 0.4 dm³/s/m²  

Detail gebaseerd op:

- Rc wand bestaand



4

Verticale aansluiting tussen de dakplaten

≥
1

0
0

- PV-paneel

- geventileerde ruimte ≥100mm

- SlimFix® RenoTwin
 Solar module

- fexibele PUR-schuim

- SlimFix® RenoTwin
 Solar dakelement

- bestaand dakelement / dakbeschot

- SlimFix® Reno alu tengelprofiel

- RenoTwin
  schroef

100
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1:5 A4 V22.1SlimFix® RenoTwin
 Solar

- Rc dak ≥ 6.3 m²K/W

- qv10 ≤ 0.4 dm³/s/m²  

Detail gebaseerd op:

- Rc wand bestaand



5

Aansluiting t.p.v. massieve woningscheidende wand

≥
1

0
0

≤30

- minerale vezelwol (ρ ≥ 16kg/m³, ongecacheerd)

- folie WKDO (WaterKerend en Damp-Open)

- minerale vezelwol (ρ ≥ 16kg/m³, ongecacheerd)

- luchtdichte aansluiting

 

panlatonderbreking: 

≥10

- PV-paneel

- geventileerde ruimte ≥100mm

- EPDM randafdichting

- SlimFix® RenoTwin
 Solar module

- SlimFix® RenoTwin
 Solar dakelement

- bestaand dakelement / dakbeschot

 

- PUR-schuim

 

- RenoTwin
  schroef

 

- elastisch blijvende en 

  luchtdichte aansluiting

 

Aansluiting t.p.v. massieve woningscheidende wand 

t.b.v. WBDBO eis renovatie 30min volgens Bouwbesluit 2012.

30min detail geldt ook voor dak aansluiting onder voorbehoud

brandweerstand bestaand woningscheidende wand.
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1:5 A4 V22.1SlimFix® RenoTwin
 Solar

- Rc dak ≥ 6.3 m²K/W

- qv10 ≤ 0.4 dm³/s/m²  

Detail gebaseerd op:

- Rc wand bestaand



6

Dakvenster aansluiting t.p.v. bovenkant 

≥1
00 - PV-paneel

- geventileerde ruimte min. 100mm

- SlimFix® Reno alu tengelprofiel

- SlimFix® Solar module

- SlimFix® RenoTwin
 Solar dakelement

- dakelement bestaand / dragend dakbeschot

- RenoTwin
 schroef

- zoomlat

- gootstuk dakvenster 

  voor vlakke dakbedekking

  (gootstuk onder Solar module)

- folie WKDO

  (WaterKerend en Damp-Open)

- extra panlat

- PUR-schuim

- folie WDDR (WaterDicht en DampRemmend)

- raveling (i.h.w. aanbrengen)

100

- tengel gedeeltelijk verwijderen

  (deel dat boven isolatie uitsteekt) 
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1:5 A4 V22.1SlimFix® RenoTwin
 Solar

- Rc dak ≥ 6.3 m²K/W

- qv10 ≤ 0.4 dm³/s/m²  

Detail gebaseerd op:

- Rc wand bestaand

≥100



7

Dakvenster aansluiting t.p.v. zijkant 

100

≥
1
0

0

- PV-paneel

- SlimFix® Reno alu tengelprofiel

- SlimFix® Solar module

- SlimFix® RenoTwin
 Solar dakelement

- dakelement bestaand / dragend dakbeschot

- geventileerde ruimte  ≥100mm

- gootstuk dakvenster voor vlakke dakbedekking

  (gootstuk over Solar module)

- folie WKDO

  (WaterKerend en Damp-Open)

- RenoTwin
 schroef- PUR-schuim

- folie WDDR 

  (WaterDicht en DampRemmend)

- raveling (i.h.w. aanbrengen)

≥100
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1:5 A4 V22.1SlimFix® RenoTwin
 Solar

- Rc dak ≥ 6.3 m²K/W

- qv10 ≤ 0.4 dm³/s/m²  

Detail gebaseerd op:

- Rc wand bestaand



8

Dakvenster aansluiting t.p.v. onderkant 

100

≥100
- extra panlat

- gootstuk dakvenster voor 

  vlakke dakbedekking

  (gootstuk over Solar module)

- folie WKDO

  (WaterKerend en Damp-Open)

- tengel gedeeltelijk verwijderen

  (deel dat boven isolatie uitsteekt) 

- PV-paneel

- geventileerde ruimte ≥100mm

- SlimFix® Reno alu tengelprofiel

- SlimFix® Solar module

- SlimFix® RenoTwin
 Solar dakelement

- dakelement bestaand / dragend dakbeschot
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1:5 A4 V22.1SlimFix® RenoTwin
 Solar

- Rc dak ≥ 6.3 m²K/W

- qv10 ≤ 0.4 dm³/s/m²  

Detail gebaseerd op:

- Rc wand bestaand



9

Aansluiting t.p.v. onderkant PV-panelen 

- PV-paneel

- geventileerde ruimte min. 100mm

- montageplaatje t.p.v. (langs) overlap 

  van de modules

- SlimFix® Solar module

- hulp-plank (ca. 20x150mm)

- SlimFix® RenoTwin
 Solar dakelement

- dakelement bestaand / dragend dakbeschot

≥100

≥100

≥1
00

≥
1
0

- RenoTwin
 schroef

100
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1:5 A4 V22.1SlimFix® RenoTwin
 Solar

- Rc dak ≥ 6.3 m²K/W

- qv10 ≤ 0.4 dm³/s/m²  

Detail gebaseerd op:

- Rc wand bestaand

- ≥ 10mm ruimte tussen dakpan en 

  PV paneel t.b.v. ventilatie

- loodvervanger ≥ 300mm breed,

  ≥ 100mm dakpan overlappen

- gegolfde dakpan schuin afslijpen
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